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INGREDIENTES
 MATERIAS PRIMAS
GRANULOMETRÍA
La distribución del grosor de los granos de las materias primas al interior de la Piedra MARMOOR es muy importante para la obtención de un resultado óptimo.

La evocación a lo largo de toda nuestra documentación del "rôle mécanique" que juegan los componentes de la materia prima en el Proceso HYPERBRICK,  permite hacerse una idea de la manera como, las gravas, arenas, limos y arcillas, intervienen en la estructura de la Piedra regenerada MARMOOR.

Los elementos tales como gravas y arenas son los elementos resistentes del material  (el esqueleto)  mientras las arcillas aseguran la cohesión del conjunto (el cemento natural) . Los limones y partículas finas desempeñan una función intermediaria, capital para la transformación de la masa en material MARMOOR.

Una clasificación no respetada constituye huecos entre los granos difíciles de colmar por un cemento a débil dosificación.

Definiendo una curva granulométrica óptima, intentamos sacar el mejor partido a las cualidades de las materias primas empleadas.     

La curva de granulometría ideal (a) engendra un espectro granulométrico relativamente amplio y pequeñas diferencias o desviaciones en máximum/minimum alrededor de la curva ideal, no ponen en peligro la fabricación.  

No obstante conviene esforzarse por aproximarse tanto como se pueda para alcanzar los valores ideales para cada calibre y sobretodo minimizar las desviaciones en la parte que corresponde a los limos ( 0,05 a 0,005 mm ).
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IMPORTANTE   

Los ingredientes no deben ser lavados, ni desempolvados.   


La materia prima debe contener todas sus partículas finas 


por debajo de 0,050 mm

Las materias primas brutas, directamente de la extracción sobre el terreno son molidas y después cribadas en un tamiz cuya malla permite pasar el grano más grueso : por ejemplo MASA calibre 0-6 mm para la fabricación de los LADRILLOS.
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO
El análisis granulométrico permite determinar la cantidad respectiva de los diferentes elementos 

(Gravas, Arenas, Limones, Arcillas) que constituyen la materia prima.                 

Por ejemplo para la preparación de la MASA calibre 0-6 mm,  

el análisis granulométrico se hace con los tamices normalizados UNE 7050 siguientes :

      PRINCIPALES    

Intermedios   

                           



5 mm


 






4    mm

3,2  mm

2,5  mm



2 mm  

1,6  mm

1,25 mm

1 mm  

0,8  mm

0,63 mm

0,5 mm  

0,4  mm

0,32 mm

0,25 mm

0,2 mm   

0,16 mm

0,125 mm

0,1 mm

0,08 mm

Los resultados del análisis se representan gráficamente bajo la forma de una curva granulométrica "trazada sobre un diagrama especial" 

Este diagrama granulométrico comporta en abscisa el grosor de los granos y en ordenada el porcentaje de tamizados acumulados.   

Este porcentaje indica la proporción, en peso, en relación al peso de la muestra en seco, de granos en los que el grosor es inferior al grosor que aparece en la abscisa.

Así, sobre la curva ideal del diagrama, leemos los resultados siguientes:

   Cuadro  A
     
Dimensiones del TAMIZ         
Límites del "fuseau"     


% Ideal   

                              


expresado en % de tamizados

           
0,002 mm                

de 15  a  25 %              


20 %    

         
0,005 mm                

de 18  a  32 %              


25 %    

         
0,01  mm                

de 22  a  36 %              


28 %    

         
0,02  mm                

de 26  a  44 %              


33 %    

         
0,05  mm                

de 34  a  52 %              


38 %    

         
0,1   mm                

de 36  a  60 %              


45 %    

         
0,2   mm                

de 42  a  70 %              


52 %    

         
0,5   mm                

de 50  a  85 %              


62 %    

         
1     mm                

de 60  a  98 %             


72 %    

         
2     mm                

de 70  a  98 %            


83 %    

         
5 o 6 mm                

de 85  a  98 %            


98 %    

La curva o "fuseau" granulométrica está determinada por las curvas límite de porcentajes maxi y mini de tamizados .
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