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Nuestras Máquinas Económicas
Bienvenidos,

Ustedes conocen nuestro Proceso de fabricación 

Han navegado sobre nuestro WEB : www.hyperbrick.com
y tienen conocimiento de nuestra lista de precios.

Pudiera ser que desgraciadamente su proyecto no fue compatible con la inversión                        que suponía nuestra mini-PRESS. 

Que este contratiempo, no sea un obstáculo, para que Usted pueda 

construir económicamente.

HYPERBRICK le ofrece una solución :

Con nuestras Máquinas BRICKaBRICK (ladrillo a ladrillo) usted puede construir muy económicamente, viviendas sociales y otras obras, con menos inversión.                                      

Ante la necesidad más en más acuciante de construir viviendas a bajo precio, les ofrecemos la posibilidad de llevar a cabo estas realizaciones fabricando LADRILLOS con un precio de coste mínimo.
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Esta Máquina BRICKaBRICK 12 obtiene el máximo de compresión sobre la masa en el molde,
a pesar que su funcionamiento sea manual y esto gracias a su juego de bielas.

Máquina rápida, con una producción de 400 Ladrillos a la hora que corresponde a la construcción de 6,25 m2 de muro simple.

El precio de la inversión de la Máquina representa menos de 0,014 euros por ladrillo 
sobre 1 año/equipo. Máquina extremadamente rentable.

Hemos simplificado voluntariamente la explotación de la máquina integrando los moldes, evitando así la operación del cambio de moldes.

Esta máquina funciona sin motor y es prácticamente sin desgaste por el hecho que las bielas están reforzadas y las articulaciones montadas sobre rodamientos de bolas.

Esta Máquina  BRICK a BRICK 12 les dará toda satisfacción y producirá LADRILLOS Macizos, sin cocción, con un personal sin calificación. 

Ver VIDEO1 sobre la WEB : http://www.hyperbrick.com/esbrickabrickvideo.htm
Ver VIDEO2 sobre la WEB : http://www.hyperbrick.com/esvideomanuelbrique.htm
ELEMENTO de Construcción que se fabrica

El LADRILLO Macizo tiene unas dimensiones 25 cm x 12,5 cm x altura 6,25 cm 

Es un formato adoptado hace más de 100 años en numerosos Países.

Es un formato nacido naturalmente de las costumbres de manipulación manual del hombre.

El LADRILLO  se toma fácilmente con una mano y su peso es compatible con el trabajo continuado de albañilería.

LADRILLO Macizo, compacto, lo que le confiere, una gran resistencia a la erosión ocasionada por la manipulación entre el momento de su salida del molde, su almacenamiento, transporte, colocación...

La erosión por el viento y la lluvia, tiene poca incidencia sobre las aristas.

El peso aprox. del LADRILLO Macizo es de 3,32 Kg

Su densidad es aprox. de 1,75
El ladrillo está compuesto de 3,12 Kg de tierra cribada

y de 0,200 Kg de cemento.

La coloración de la masa es posible con los colorantes en polvo.

La resistencia a la compresión del ladrillo macizo es de 80 Kg/cm2
El calibrado de las dimensiones es perfecto, las caras planas y las aristas rectilíneas.

La producción es de 400 LADRILLOS/hora con un equipo de 3 Personas.

El peso de la máquina sola es de 230 Kg

Embalada en caja de madera de dimensiones :  
Largo 150 cm x ancho 70 cm x altura 120 cm 

Peso de la caja completa : Máquina + Moules + caja = 260 Kg

Volumen: 1,5 m3
La Máquina BRICKaBRICK viaja generalmente por avión hasta el aeropuerto más próximo 

a su domicilio.

Plazo de puesta a disposición para exportación: 6 semanas
Pidan una OFERTA para las condiciones de pago.

El código aduanero es : 84 74 20 90

Esta máquina no necesita puesta en marcha y va acompañada

de una documentación muy detallado.

COMO FABRICAR los LADRILLOS ?

Ver VIDEO . http://www.hyperbrick.com/esbrickabrickvideo.htm
Al lado de la Máquina, un Operario prepara la masa que se ira echando

poco a poco en la tolva de la Máquina.

El consumo de masa será de 200 Kg de masa cada 15 mn. 

La tolva recibe la masa preparada que vierte el Operario.

El molde se llena por un simple vaivén del cajón alimentador.

Desplazando la palanca, la tapa cierra el molde y

precomprime un poco la masa.

La palanca se desplaza hacia abajo, acciona el fondo del molde que comprime la masa.

El desmoldeo se hace con la misma palanca que extrae el ladrillo comprimido fuera

del molde.

El ladrillo es manipulable a mano y se deposita sobre una paleta o sobre planchas de madera

colocadas en el suelo.

El LADRILLO podrá ser utilizado 3 días después de su salida del molde, pero recomendamos dejarlo « madurar » durante 14 días a la sombra.

No hay cocción ni túnel de secado.

El PERSONAL :

Sin calificación profesional requerida.

El equipo se compone de 3 Personas


*Dos personas para preparar la masa y llenar la tolva de vez en cuando.
*Una Persona para accionar la palanca de la máquina y colocar los 

 Ladrillos sobre la paleta o sobre las planchas de madera.

¿ COMO PREPARAR la MASA ?
Sobre una superficie limpia, vertemos 250 Kg de tierra cribada a la malla de 5 mm.

Añadimos 1/2 saco de cemento (25 Kg).

Si la masa mezclada con el cemento necesita ser humidificada, salpicamos de agua 

esta masa.

Y le damos la vuelta varias veces hasta obtener una uniformidad.

Sin esperar más de 15 minutos, echamos la masa en la tolva de la máquina.

  PUESTA en MARCHA de la MAQUINA


 Usted recibirá una Documentación muy detallada.

Abrir la caja de madera. La máquina esta operacional.

La Máquina va simplemente sobre el suelo sin fijación.

No hay engrase ni mantenimiento, simplemente limpiar bien la máquina y principalmente los        moldes a cada sesión de trabajo.

Practicamos la primera compresión.

El LADRILLO saldrá del molde siempre a la buena altura (62,5 mm)

Si al bajar la palanca, constatamos que la fuerza de compresión no ha sido ejercida sobre
  la masa, hay que regular  el tope del fondo del molde.

  Es el único reglaje de la máquina.

Marque HYPERBRICK


Madame SIERRA RUBIO Concepción – P.D.G.
Monsieur BRIDE Michel - Ingénieur Conseil 

* Urbanización Prado de los Robles

40500 - RIAZA - Espagne 

 

   
Téléphone1 : 00 (34) 92 155 11 63
   
Téléphone2 : 00 (34) 609 173 633


Fax : 00 (34) 92 155 11 63



E-Mail1 : hyperbrick@hyperbrick.com

E-Mail2 : michelbride@hyperbrick.com

E-Mail3 : commercial@hyperbrick.com

E-Mail4 : technique@hyperbrick.com
 

WEB  : www.hyperbrick.com
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